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( 1 ) EG-Baum usterprúfbescheinigung
(2) - Richtlinie 94l9lEG -

Geràte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemàBen Verwendung
in explosionsgefàhrdeten Bereichen

(4)

(6) Anschrift:

BVS 10 ATEX E 113 X

DIN Rail Trenner Typ D5****, Ds****-xxx

GM International S.R.L.

20058 Vil lasanta (Ml), ltalien

(7) Die Bauart dieses Geràtes sowie die verschiedenen zuÈssigen Ausfùhrungen sind in der Anlage zu
dieser BaumusterprUf bescheinigung f estgelegt

(B) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA D(AM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemaB Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass das GerÈt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fùr diè Konzeption
und den Bau von Geràten und Schutzsystemen zuÍ bestimmungsgemàBen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen gemàR Anhang ll der Richtlinie erf0llt.
Die Ergebnisse der Prufung sind in dem Prúfprotokoll BVS PP 10.2216 EG niedergelegt-

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfúllt durch
Ubereinstimmung mit:

EN60079-0:2009 AllgemeineAnforderungen
EN60079-11:2007 Eigensicherheit i '
EN 60079-1512005 Zundschutzart n
EN 60079-26:2007 Betriebsrnittel mit Gerateschutzniveau (EPL) Ga
EN61241-11:2006 SchutzdurchEigensicherheit
EN 50303:2000 Ger:itegruppe I Kategorie M1

(10) Falls das Zeichen ,,X" hinter der Bescheinìgungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fúr die sichere Anwendung des Ger:ltes hingewiesen.

(11) Diese Ec-Baumusterprllfbescheinigung bezièht sich nur auf die Konzeption und die
Baumustefprofung des beschriebenen GeÉtes in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG.
Fúr Herstellung und Inverkehrbringen des Gerates sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu
edúllen, die nicht durch diese Eescheinigung abgedeckt sind.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalteni

I bzw. ll erganzt durch die jeweilige Kategorien- und Normen-Kennzeichnung gemàB Tabelle untef
15 .1 .2

Geràt:

Hersteller:

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 22. Septe^O* "OU

Fachbere
S€le  l  von  11zu BVS 10 AIEX E 1  13  X

Dieses zenifkal darf nurvolslànd g und unvedndertweileùeturelèl wefden
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Zertif izierungsstelle
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Anlage zur

(14) EG-Baumusterprúfbescheinigung

BVS 1O ATEX E 113 X

(15) 15.1 Gèqenstand und Tvp

Die DIN Rail Trenner Typenreihe D5t*"", Ds**'*-xxx umfasst folgende Ausfùhrungen

Speisetrenner
Speisetrenner

Trenn-Ubertrager

Schaltverctarker
Schaltverstarker
Schaltverstàrker
Schaltverstérker

Digitalausgang

Typ D5011*, D50'1 1'-xxx
Typ 05014", D50141xxx

Typ D5020., D5020--xxx

Typ D5030., D5030.-xxx
Typ D503 i-, D5031.-xxx
Typ D5032-, D5032--xxx
Typ D5034-, D5034*-xxx

Typ D5048S, D5048s-xxx, D5049S, D5049s-xxx

15.1.2 Die Zuordnung der unterschiedlìchen Ausfúhrungen des DIN RailTrenners Typ D5*"' ,
Ds""'-xxx zu Temperaturklasse und Geràitekategoriè ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sei le  2  von 11zu BVS 10A- rEX E 113X
Diesès Zèrìllkaldafl nur voli$andig und lnverènderlweilerye.breiletwerten.

DEKRAEXAM GmbH D nnendahÌstÉBe 9 44309 B@hum feleton 023413696-105 feefax 0234/3696110 E ma I Èexam@dek€ @m

DIN RailTrenner Typ Zùndschutzart
(Gas)

Zilndschutzart
{Staub)

Zúndschutzart
lBerqbau)

D50 l i * D5011*-xxx I I3(1) G Ex nA [ ia Ga] I IC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (Ml) [Ex ia Ma] I

D5014* D50143-xxx lI3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc II (l) D [Ex ia Da] IIIC I (Ml) [Ex ia Ma] I

D5020* D50203-xxx II3( l )  G Ex nA l ia Ga] I IC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Mal I

D5030* D5030*"xxx I I3( l )  G ExnA nC l ia Ga] I IC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] UIC I (M1) {Ex ia Mal I

D503 t* D5031*-xxx 113(1) G Ex nA {ia Gal llc T4 Cc II (l) D IEx ia Dal IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I

D5032* D5032*-xxx II 3(1) G Ex nA îc lia ca] IrC ra Gc lI (l) D ÍEx ia Dal lllc I (Ml) [Ex ia Ma] I

D5034* D5034Lxxx II3(l) C Ex nA lia Ga] IIC T4 Gc lI (l) D [Ex iaDa] lllc I (Ml) [Ex ia Ma] I

D5048S D5048S-xxx II3( l )  G ExnA l ia Ga] I IC T4 Gc Il (1) D [Ex ia Da] IIIC I (Ml) [Ex ia Ma] I

D5049S D5049S-xxx II3(l) C ExnA [ia Ga] IIC T4 Gc II (l) D [Ex ja Da] IIIC r (M l)  [Ex ia Ma] I
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15.2 Beschreibunq

Die DIN Rail Trenner, Typenrelhe D5*t**, Ds"**"-xxx, sind elektrische Betriebsmittel, geeignet fúr die
VeMendung in Industrieanlagen mit erhóhlem Risìko, die ein bestimmtes Sicherheitsniveau
(SlL gemaB EN 61508) in sicherheitsgerichieten Systemen erfordern.

Die [Jbereìnstimmung mit EN 61508 ist nicht Gegenstand dieser Baumusterprùfbescheinigung.

Die DIN RailTrenner, Typenreihe D5****, Ds**'*-xxx, sind als zugèhòrige Betriebsmittel ausgefúhrt
und sind fUr die Errichtung im nicht explosionsgefalhrdeten Bereich, oder altemativ zur Errichtung in
Befeichen mit EPL Gc Anforderungen beslimmt.

DÌe eleklrcnischèn Bauteile der DIN RailTrenner sind auf lsolierctoffplatten untergebracht, die in ein
Kunststoffgehàiuse fùr T35 DIN Tragschienenmontage eingebaut sind.

Die DIN Rail Trenner, Typenreihe D5*'**, Ds****-xxx, verfùgen ùber sichere galvanische Trennung
zwischen eigensicheren Stfomkreisen und nicht eigensicheren Versorgungs- und Signalshornk|eisen
auf der Leiterplatte bis zu einer S!mme der Scheitelwerte der Nennspannungen von 375 V.

Spèisetrenner Typ D50'11S, D501lS-xxx, D501l D, D50l lD-xxx
Der S pèisetrenn er ' fyp D5011*, D50111xxx dient zur nicht potèntialgebundenen, ein- oder
zweikanaligen eigensicheren DC Versorgung von Standard 2-Draht 4 - 20 rnA l\Iessumformern im
Ex-Bereich und zur Ubertragung des Stroms in einen nicht potentialgebundenen Stromkreis mit
Verbraucher im nicht Ex-gefahrdeten Bereich. Verfúgbare Ausfdhrungen des Speisekenners.
Typ D501 1S, D501 1S-xxx: einkanalig; fyp D501 1 D, 0501 I D-xxx: zweikanalig.

speisetrennerTyp D50145, D5014s-xxx, D50'14D, D5014D-xxx
Der Speisefenner Typ D5014", D5014.-xxx dient zua nicht potentialgebundenen, ein- oder
zweìkanaligen eigensicheren DC Versorgung von aktiven oder passiven Standard 2/3-Drahl
4 - 20 mA [,,lessumformern im Ex-Bereich und zur Uberiragung des Skoms in eÌnen nrcht
potentialgebundenen Stromkreis mit Vefbraucher im nicht Ex gefàihrdeten BereÌch.
Velùgbare Ausfúhrungen des Speisetrennersi Typ D50145, D5014s-xxx: elnkanalig; Typ D5014D
D5014D-xxx: zweikanalig.

Trenn-Úbertrager Typ 05020S, D5020S-xxx, D5020D, D5020D-xxx
Der Trenn-Uberlragèr Typ D5020*, D5020*-xxx dient zur ein- oder zweikanaligen eÌgensicheren
Versorgung von Ventil -Positionierern oder !/P-Konvertern und zur Ubertragung von
nichteigensicheren 4 - 20 mA SteLrersignaien in die eigensicheren Stromkreise. Verfúgbare
Ausfúhrungen des Trennúbertragers: Typ 05020S, D5020s-xxx: eìnkanalig; Typ D5020D, D5020D-
xxx:zweikanalig.

Schaltverstàrker Typ D5030S, D5030S-xxx, D5030D, 05030D-xxx
Der ein- oder zweikanalige Schaltverstitrker Typ D5030' D5030*-xxxx ist ein fùr Schalter oder
Naherungsschalter konfigurierbares Gerét (EN 60947-5-6, NAI\IUR), No oder NC und fúr NE oder
ND SPST (D5030D, D5030D-xxx), oder SPDT (D5030S, D5030s-xxx) Relais Kontakt-Ausgang.
Jeder Kanalaktiviert einen Verbraucher im nicht Ex-gefàihrdeten Bereich, gesteuert von einem
Schalter, Nahefungsschalter im Ex -Bereich. Verfúgbare Ausf0hrungen des Schaltverstar(ers.
einkanalìg: Typ D5030S, D5030s-xxx; zweikanalig: Typ D5030D, D5030D-xxx.

SchaltverstàrkerTyp D503lS, D503'lS-xxx, D503lD, D5031D-xxx
Der ein- oder zweikanalige Schaltverstàrker Typ D5031*, D5031\xxxx ist ein fúr Schalter oder
Naherungsschalter konfigurierbares Geràt (EN 60947-5-6, NAMUR), NO oder NC und fùr NO oder
NC Optokoppler Transistorausgànge mlt offenem Kollektor.
Jedef Kanal aktiviert einen Verbraucher im nicht Ex-gefàhrdeten BereÌch, gesteued von einem
Schalter, NAherungsschalter im Ex -Bereich. Verfúgbare Ausfùhrungen des Schaltverstérkers:
einkanalig: Typ D5031S, D503'1S-xxx; zweikanalig: Typ D5031D, D5031D-xxx.
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schaltversiàrker Typ D5032S, D5032S-xxx, 050320, D5032D-xxx
Der ein- oder zweikanalige Schaltverstiirker Typ D5032*, D50321xxxx ist ein fúr Schalter oder
Naherungsschalter konfigurierbares Geriit (EN 60947-5-6, NAIVIUR), NO oder NC und fúr NÉ oder
ND SPST (D5032D, D5032D-xxx) oder SPDT (D5032S, D5032s-xxx) Relaís Kontakt-Ausgang.
Jeder Kanal aktiviert einen Verbraucher im nicht Ex-gefahrdeten Bereìch, gesteued von einem
Schalter, Naherungsschalter im Ex -Bereich.
Verfúgbare Ausfuhrungen des Schaltverstàirkers: èinkanalig: Typ D5032S, D5032s-xx).
zweikanalig: Typ D5032D, D5032D-xxx.

Schaltverstàrker Typ D5034s, D5034S-xxx, D50340, D5034D-xxx
Der Schaltverstarkea Îyp D5034*, D5034*-xxx dient zur ein- oder zweikanaligen eigensichercn
Versorgung von Kontakt- oder Nàiherungsschaltefstromkreisen und zur Ubeftragung des
Schaltzustands von potentialfreien Kontakten / Ntiherungsschaltem in nichteigensichere
Ausgangsstromkreise.
Verftlgbare Ausfuhrungen des Schaltverstarkers: ejnkanalig: Typ D5034S, D5034s-xxx;
zweikanaligi Typ D5034D, D5034D-xxx.

Digitalausgang Typ D5048S, D5048s-xxx, D5049S, D5049s-xxx
Der Digitalausgang Typ D504*3, D504*S-xxx erzeugt einkanalig ein eigensicheres Steuersignalzum
Betrieb von Magnetventilen; LEDS odef akustìschen Signalgebern mittels nichteigensicherer digitaler
Steuersignale.
Die AusfUhrungen Typ D5048S, D5048S-xxx und D5049S, D5049s-xxx unterscheiden sich durch
unterschiedliche elektrische KenngróBen.

Bedeutung der Kúrzel
NO = im Normalbehieb offen NC = im Normalbetdeb geschlossen
NE = irn Normalbetrieb aktiv ND = im Nomalbetrieb inaktiv
SPST = einzelner Ruhe- od er Arbe itskontakt SPDT = einzelner Umschaltkoniakt (Wechsler)

15.3 KennqrÒBèn

'15.3.1 NichtèigensichereStromkreise

15.3.1.1 Versorgungsstrcmkfeis

DIN RaìlTrenner
Ausfúhrung

Spannunq Leistuno

DC IVI AC fVI
D501 iS, D5011S-xxx 24 250 < '1.35

D5011D 05011D-xxx 24 250 < 2.90
D50145.05014s-xxx 24 254 s  1 .35
D5014D. D5014D-xxx 254 s 2.70
D5020S, D5020S-xxx 250 <  1 .00
05020D. D5020D-xxx 250 < 2.O0
D5030S, D5030S-xxx 24 250 < 0.50
D5030D, D5030D-xxx 24 250 <  1 .00
D5031S. D5031S-xxx 24 250 < 0.35
D5031D. D5031D-xxx 24 250 < 0 7 0
D5032S. D5032S-xxx 24 250 < 0.50
D5032D. D5032D-xxx 24 250 s  1 .00
D5034S. D5034s-xxx. 24 250 < 0.40
D5034D. D5034D-xxx 24 250 < 0.80
D5048S. D5048S-xxx 254 <  1 .80
D5049S. D5049S-xxx 24 250 s  1 .80

s€tè  4  von 112ù BVs 10  a fEX E 1  13  X
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15.3.1.2 Eìngangs-Ausgangs-Signalshomkreise

Spannung Um = AC 250 V
15.3.2 Eigensichere Stromkreise in Schutzniveau Ex ia l lc /  l lB / l lA / |

15.3.2.1 Speisetrenner Typ D5*'

'1 5.3.2.1. 1 Speisetrenner Typ D501 1 -, D501 1lxxx
Gerate Kennzeichnungi Ex nA lia Ga] llc T4 Gc, [Ex ia Da] lllc, [Ex ia lvla] |

KenngròBen je Kanal Klemmen

Kanal 1 7-8 )
2 9-10 )

SDannunq U^ DC 25.9 V
Stfomstiirke l" 92 mA
Leistunq P" 594 mW
Spannunq Ur N / A
Stromstarke I N / A
Leistunq P N / A
Wirksame innere KaDazitait C, N / A
Wirksame innere Induktivitàt L, N / A

NIax. éuBere Kapazittit Co

 C 'i 00 nF
l l 8  i aD 770 nF
 A 2.63 uF
I 4.02 uF

I\,'lax. àuBere Induktivitàit Lo

 C 4.2 mH
l lB  i aD '16.8 mH
 A 33.7 mH
I 55.2 mH

lVIax. lnduktivitats-
Widèrctandsverhaltnis

 C 59 I  uH /o
l l B  i a D 239.7 uHlA
 A 479.4 uqlo
I 786.6 uH/o

Kennlinie lrnear
UmqebunqstemDeraturbereich 40 ' C < T " < + 7 0 ' C

Anmerkungen:

)12-Draht Stromkreis'T*+", "T*-"; KenngrÒBen des Versorgungsstromkreises

N /A = nichtanwendbaf

Sei le  5  von 11zu AVS10ArEXEl13X
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'15.3.2.1.2 Speisetrenner Typ D5014., D5014*-xxx
Gerate Kènnzeìchnung: Ex nA lia Gal llo T4 Gc, lEx ia Dal lllC, [Ex ia Ma] |

KenngróBen je Kanal Klemmen

Kanal 1 7-8 ) 7 -11 8-11 r
2 9-10  ) 9-12 )" 10-12 \'

Soannuno U DC 25.9 V DC +/- 1.1 V
Siromstarke I 92 mA 56 mA
Leistuno P 594 mW 16 mW
Spannunq U D C 3 0 V
Stromstarke I N / A 128 mA
Leistlnq P
Wirksame innefe KaDazitat C' 0 n F
Wirksame innere Induktivitiit L, 0 m H

lvlax. auBere Kapazitat Co

 C 100 nF '100 uF
l lB iaD 774 nF 1000 uF
 A 2.63 uF 1000 uF

4.02 uF 1000 uF

Mlax. auBere Induktivitat Lo

 C 4.2 mH 1 1 . 5  m H
llB iaD 16 .8  mH 46.0 mH
 A 33.7 mH 92 .1  mH

55.2 mH 151 .1  mH

NIax. Induktivitàts-
Widerstandsverhéiltnis

 C 59.9 uH/o 2327 .2 uHlo
l lB iaD 239.7 uHllr 9309.0 uH/O
 A 479.4 uHlA 18618.1uH/f)

786.6 !H/o 30545.4 uH/o
Kennlinie l tnear l rnear
UmoebunostemDeÉ1urbereich - 4 0 ' c < T . < +0 " c

Anmerkungeni

)' 2-Draht Stromkreis "Tt+", "Tt-"; KenngròBen des Versorgungsstromkreises
)'� 2-Draht Stfomkreis "T*+", "T*-"; KenngrÒBen des Eingangsstromkreises
)' 3-Draht Stromkreis "T*+" "l*+", "l*-" nicht veMendet

N /A=n ich tanwendbar

SeG 6  von 11zu BVS l0AIEX E 113 X
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15.3.2.2 Trenn-Ubertrager Typ D

15.3.2.2.1 Trenn-tjbertrager Typ D5020* / D5020*-xxx
Geràte Kènnzeichnungi Ex nA lia Ga] IIC T4 Gc, [Ex ia Da] lllc, [Ex ia Ma] |

KenngròBen je Kanal Klemmen

Kanal 1 7-8 )
2 9 -10  )

Soannuno U" DC 25.9 V
Stromstàrke l" 93 mA
Leistuno P 595 mW
Spannunq U
Stromstarke I
Leistunq P N / A
Wirksarne innere Kapazitàt c
Wirksame innere Induktivitiit Lj

Max. eiuBere Kapazitat Co

Ic 100  nF
llB iaD 77O nF
 A 2.63 uF
I 4 . 0 2  u F

Max. auRère Induktivitiit Lo

 C 4 .1  mH
llB iaD '16.7 mH
 A 33 .5  mH
I 54.9 mH

Max. lnduktivitalts-
Widerstandsverhailtnis

 C 59.7 uH/o
l lB ÌaD 239.0 uH/o
 A 478.1uqld>
I 784.5 uH/o

KennlinÌe lrnear
Umqebunqstemperatuf bereich -40 "c < T, s +70 "c

Anmerkungeni

)1 2-Draht Stromkreis "O*+','O*-'l KenngròBen des versorgungsstromkreises

N/A=n ich tanwendbar

Sei ie  7  von 11  zu  BVSloAÌEXEl l3x
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15.3.2.3 Schaltverst?irker Typ D

15.3.2.3.1 Schaltverstirker Typ D5030*, D503o*-xxx
Geràite Kennzeichnung: Ex nA nC lia Ga] llo T4 Gc, lEx ia Dal lllc, [Ex ia Ma] |

15.3.2.3.2 Schaltverstàrker Typ D5031", D5031'-xxx
GeÉte Kennzeichnung: Ex nA lia Ga] llo T4 Gc, [Ex ia Da] lllC, [Ex ia Ma] |

15.3.2.3.3 Schaltverstarkef Typ D5032*, D5032*-xxx
Geriite Kennzeichnung: Ex nA nC lia Ga] llo T4 Gc, IÉx ia Dal lllc, lEx ia l\4al I

KenngrÒBen je Kanal Geràt D5030'� D5031. D5032'
Klemmen

Kanal 1 7-8 ) 7-8 7-8 )1
2 9 -10  ) 9-10 ) 9-10 ) '1

Spannunq U" DCIO.5 V DC10.5  V DC'10.5 V
Stromstarke I 22 mA 22 mA 22 mA
Leistunq P 56 mW 56 mW 56 mW
Spannunq lJ N / A
Stromstzirke I
Leistuno P N i A
Wirksame innere KaDazitat C, 1 . 1  n F '1.1 nF 1 . 1  n F
Wirksame innere lnduktivitat L, N / A N / A

Max. auBere Kapazitat Co

 C 2.41uF 2.41 uF 2.41 uF
l lB  i aD 16 .8  nF 16.8 nF 16.8 nF
 A 75 uF 7 5  u F

66 uF 66 uF 66 uF

N4ax. auBefe Induktivitat Lo

 C 78.3 mH 78.3 mH 78.3 mH
llB iaD 313 .4  mH 313 .4  mH 313.4  mH
 A 626.9 mH 626.9 mH 626.9 mH

1028.6 mH '1028.6 mH 1028 .6  mH

l\4ax. lnduktivitats-
Widerstandsverhaltnis

I tc 635.9 uH/o 635.9 pH/o 635.9 uH/o
l lB iaD 2543.9 uHla 2543.9uH/o 2543.9 u{la
 A 5087.9 !H/o 5087.9uH/o 5087.9 uH/O

8347 .4 uqla 8347.4uHlcr8347 .4 uHlA
Kennlinie ltnear l tnear l rneat
lJmqebùnqstemperaturbereich -40'c < T, < +70 "c

AnmerKungen:

)12-Draht Stromkreis'1'+", "l*-"; KenngfóBen des Versorgungsstromkreises

N/A=n ich tanwendbar
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15.3.2.3.4 Schaltverstiirker Typ D5034", D50341xxx
Gerate Kennzeichnung: Ex nA l ia Ga] l lo T4 Gc, [Ex ìa Da] l l lC, [Ex ia Ma] |

KenngróBen je Kanal Klemmen

Kanal 1 7-8 )
2 9 -10  )

Spannunq lJ 0C10 .5  V
Strcmstàrke t 15  mA
Leistuno P 39 mW
Spannunq Ur
Stromstàrke I N / A
Leistuno P N / A
Wirksame innere KaDazitat C,
Wirksame innere lnduktivitat L, N / A

Max. àuBere Kapazitat Cd

 C 2 .41uF
l lB  i aD 'i6.8 nF
 A

66 uF

l\,,lax. 2iuBere Induktivitàt Lo

l t c 163.2 mH
l lB iaD 652.8 mH
 A 1305 .6  mH

2142.0 mH

Max. lnduktivitats-
Widerstandsverhaltnis

 C 9'18.2 uH/o
i lB iaD 3672.9uH1lr
 A 7345.8uH/o

12051.8uH/o
Kennlinie l tnear
lJmqebunqstemperaturbereich -40 "c < T, < +70'c

Anmerkungen:

)r 2-Draht Stromkreis "T*+", "T*r'; KenngróBen dès Versorgungsstromkreises

N/A=n ich tanwendbar
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15.3.2.4 DigitalausgangTyp

15.3.2.4.1 Digitalausgang Typ D5048S, D5048s-xxx
Gerate Kennzeichnung: Ex nA lia Ga] llo T4 Gc, [Ex ia Da] lllc, [Ex ia Ma] |

15.3.2.4.2 Digitalausgang Typ 050495, D5049s-xxx
Gerate Kennzeichnungr Ex nA lia Ga] llo T4 Gc, [Ex ia Da] lllc, [Ex ia l\4a] I

KenngróBen je Kanal Klemmen

Kanal I 7-10  ) 8-10 r 9-10 ) ' �
2 N / A N / A N i A

SDannunq U" DC 24.8 V DC 24.8 V DC 24.8 V
Skomstalke l^ 147 mA 108 mA 93 mA
Lèistunq P^ 907 mW 667 mW 571 mW
Spannunq U, N / A N / A
StromstÈirke I N / A
Leistunq P N / A
Wirksame innere KaDazitAt C, N / A
Wirksame innere Induktivitàt Ll

Max. auRere Kapazitat Co

 C '113  nF 1 1 3  n F 1 1 3  n F
llB iaD 860 nF 860 nF 860 nF
 A 3.05 uF 3.05 uF 3.05 uF

4 .35  uF 4.35 uF 4.35 uF

Max. Au8ere Induktivitat Lo

 C 1 .65  mH 3.07 mH 4 .19  mH
llB iaD 6.63 mH 12 .30  mH 16 .79  mH
ltA 13.27 rî,H 24.60 mH 33.58 mH

21 .78  mH 40.36 mH 55.09 mH

Max. Induktivitéts-
WiderstandsverhAtnis
L"/R"

 C 39.2 uH/n 53.3 uH/o 62.3 r.rHlo
l lB iaD 156.8 uH/o 213.5 !H/o 249.4 pH/O
 A 313.6 uH/o 427.0 uqla 498.9 uH/o

514.6 uH/a 700.6 uH/o 818.5  uH/o
Kennlinie ltnear l tneaf l tnear
Umqebunqstemperaturbereich -40 "C < T" s +70'C

AnmerKungen:

t 2-Draht Stromkrèis 'Out A'
V^ersorgungsstromkreises
)' 2-Draht Stromkreis 'Out B'
Versorgungsstromkreises
)' 2-Draht Stfomkreis 'Out C'
Versorgungsstromkreises

"O1+", "Or'; KenngróBen des

,'o2+,,, ,'or,; KenngróBen des

"O3+", "O-"; KenngróBen des

"O-' = gemeinsamer GND filr "O*+"
'Out A/ B / C'werden nur exklusiv-oder verwendet

N /A = nichtanwendbar
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17.1 Gruppe lAnwendung
Die DìN Rail Trenner der Typenreihe D5****, D5****-xxx sind auBerhalb des
explosionsgefahrdeten Bereichs zu errichten, oder mllssen alternativ gemaB
gesonderter Bescheinigung in ein Gehause in geeignetef ZUndschutzart eingebaut werden.

FUr die Gruppe I ist die Zusammenschaltung der Eurocard / DIN Rail Trenner Typenrcihè
D5"", D5"'"*-xxx mit anderen elektrischen Betriebsmitteln zu einer èigensicherèn èlekhischen
Anlage in einer Systembescheinigung zu behandeln, wenn in lokalen Installationsvorschriften
gefordert.

17.2 Gruppe l l  Anwendung:
Die DIN RailTrenner der Typenreihe Dsi**', Ds*"*"-xxxi
- sind au8erhalb des explosionsgeféhrdeten Bereichs zu errichten, oder
- mússen bei altefnativer Er chtung in Bereichen mil EPL Gc Anforderungen in ein Gehàuse

gemàB EN 60079-15 eÌngebaut werden.

7. 1.3 Gruppè l l l  Anwendung
Dìe DIN RaiìTrenner der Tvpenreihe D5".'", Ds..""-xxx sind auBerhalb des
explosionsgefàhrdeten Bereichs zu errichten.

7.1.4 Allgemeines
Die Errichtung der DIN Rail Trènner Typenreihe D5****, Ds*"*-xxx hat so zu erfolgen, dass die
Luftstrecken von blanken Teilen eigensicherer Stfomkreise zu geerdeten Metallteilen des
Gehauses mindestens 3 mm betragen und blanke Teile nichteigensicherer Stromkreise anderer
Betrièbsmiitel mindestens 50 mm von Anschlussleilèn odèr blanken Leitern fúr die auBeren
eigensicheren Strcmk|eise entfernt, oder von diesen durch eine Trennwand entsprèchend
Abschnitt 6.2.1 in EN 60079-11:2007 qetrennt sind.




